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Протокол № 763
Испытываемый материал: краска для разметки дорог «Highway»
Производитель материала: ООО «Инновационные Дорожные Технологии»
Результаты испытаний приведены в таблице:
	Определяемый показатель
	Метод испытания
	Значения

показателей
	Требования ГОСТ

Р 52575-2006 ,

ДНТ МО-019/2008


	Плотность свеженанесенного разметочного материала, г/см3
	ГОСТ

28513-90


	1,64
	Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006. 

	Плотность высохшего разметочного материала, г/см3*
	ДНТ МО-019/2008 «Требования к качеству работ по устройству горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог и улиц Московской области
	2,25
	Не нормируется.

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	ГОСТ 17537-72
	83,7
	Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006 

	Коэффициент яркости при определенном расходе разметочного материала**
	ГОСТ Р 51256-99
	88
	Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006.
Соответствует требованиям ДНТ МО-019/2008 для красок, применяемых для предварительной и постоянной  разметки на группе дорог  по содержанию 1СН, 1С

	Число проходов колес до истирания разметочного материала, со сточенными шипами (Имитация всесезонной резины) **
	ДНТ МО-019/2008 «Требования к качеству работ по устройству горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог и улиц Московской области
	4125
	Соответствует 
требованиям ДНТ МО-019/2008 для красок, применяемых для постоянной разметки на группе дорог по содержанию 2Н,2,3Н,3А, и для красок применяемой для предварительной разметки на группе дорог по содержанию 1СН,1С.

	Время высыхания до ст.3  при 20ºС, мин
	ГОСТ 19007-73
	15
	Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006.

Соответствует 
требованиям ДНТ МО-019/2008 для красок, применяемых для постоянной разметки на группе дорог по содержанию 1СН, 1С 

	Время высыхания до ст.3 при 5 ºС, мин
	ДНТ МО-019/2008«Требования к качеству работ по устройству горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог и улиц Московской области»
	20
	Соответствует требованиям ДНТ МО-019/2008 для красок, применяемых для предварительной разметки на группы дорог  по содержанию 1Н, 1


	Адгезия к стеклу, при 20 ºС, усл.балл
	ГОСТ  15140-78
	2
	Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006.
Соответствует 
требованиям ДНТ МО-019/2008 для красок, применяемых для постоянной разметки на группе дорог по содержанию 1СН, 1С

	Координаты цветности 

	ГОСТ Р 51256-99


	X   0,318   

Y   0,336  
	Соответствует требованиям ГОСТ 52575-2006

	Стойкость к статическому воздействию воды, ч
	ГОСТ

9.403-80


	выдерживает
	Соответствует требованиям ГОСТ 52575-2006 
Соответствует требованиям ДНТ МО-019/2008 для красок, применяемых для предварительной и постоянной  разметки

	Стойкость к статическому воздействию 3% раствора хлорида натрия, ч
	ГОСТ

9.403-80


	выдерживает
	Соответствует требованиям ГОСТ 52575-2006
Соответствует требованиям ДНТ МО-019/2008 для красок, применяемых для предварительной и постоянной  разметки.


   * Краска высушивалась до постоянной массы (изменение массы в течение одного часа  не более 0,01%).    
   **В лабораторных условиях коэффициент яркости и число проходов колес определялись при расходе краски 604 г/м2
   *** Приложение 1: инфракрасный спектр испытываемого материала
Требования ДНТ МО-019/2008 к качеству красок, применяемых для предварительной разметки

	Группа дорог по содержанию
	Параметры лабораторных испытаний разметочных материалов

	
	Адгезия к стеклу при +5Со не хуже, балл
	Время высыхания до степени 3 при +5Со, мин.
	Число проходов колес до истирания разметочного материала, со сточенными шипами (имитация всесезонной резины), не ниже
	Коэффициент яркости, определяемый в лабораторных условиях без учета шероховатости покрытия, не ниже, %

	1СН, 1С
	2
	Не более 20
	4000
	80

	1Н, 1
	2
	Не более 30
	3000
	80

	2Н, 2, 3Н,  3А
	2
	Не более 40
	3000
	80


Требования ДНТ МО-019/2008 к качеству красок, применяемых для постоянной разметки 

	Группа дорог по содержанию
	Параметры лабораторных испытаний разметочных материалов

	
	Адгезия к стеклу при +20Со не хуже, балл
	Время высыхания до степени 3 при +20Со, мин.
	Число проходов колес до истирания разметочного материала, со сточенными шипами (имитация всесезонной резины), не ниже
	Коэффициент яркости, определяемый в лабораторных условиях без учета шероховатости покрытия, не ниже, %

	1СН, 1С
	2
	Не более 20
	5000
	85

	1Н, 1
	2
	Не более 30
	5000
	85

	2Н, 2, 3Н,  3А
	2
	Не более 40
	4000
	85


Директор ГУП МО «Лабораторно-исследовательский Центр»                                   М.А. Славуцкий
Начальник лаборатории
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